
karacter



2

Precautions

WARNING: High Voltage

CAUTION: Temperature

CAUTION: Connecting & Mounting

CAUTION: Humidity
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そして今、まったく違う何かのために

karacterは鮮やかな色でいっぱいのボックスです。 マスタリンググレードのサチュレ
ーション、チューブにインスパイアされた歪み、見事なディストーションを含む完全な
スペクトルをカバーしています。
 
アウトボードの単機能な機材だけがこれらのとらえどころのない、非常に望ましいス
タイルの色調を実現できる時代は終わりました...

このオールインワンソリューションは、デュアルモノ、リンクされたステレオ、またはリ
ンクおよびリンクされていないM / S操作用に設定できる2つの個別のチャネルを提
供します。

並列信号処理用の統合ミックスステージと独自のカラーコントロールにより、その驚
くべき柔軟性が向上します。

ユニット全体はディスクリートクラスAトポロジーで設計されているため、ほとんどの
ローファイサウンドでさえ、奏者のハイエンドタッチの恩恵を受けます。

トラックを強化したり、すべてを間引きしたりします。それはkaracterの問題です。

この素晴らしいマシンで無数の楽しみをお楽しみください！
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Controls
 
 
 
 

  Drive

  Color

  Gain

  Mix

  Left/Right On

  FET Shred

  Turbo Boost

  

飽和/歪み/破壊の全体的な強度を決定します。
時計回りはより強くを意味します。

高調波と周波数の関係を変更します。 ミドルはフラットです。 左に回すとダブ（よ
り強い効果）、右に回すとシュレッド（ほんの少しの効果）します。

出力ゲインの量を設定します。 このコントローラーは、レベルをカット（左折）して
ブースト（右折）することができます。 ミドルはフラットです。

直接信号と処理済み信号を任意の関係でブレンドします。
 左= 100％ドライ、右= 100％ウェット。

チャネルをアクティブにするか、ハードワイヤーバイパスに切り替えます。

マスタリンググレードのサチュレーションLEDオフ）からチューブ風の歪み（LEDオ
ン）に切り替えます。

本当にワイルドなディストーションのための追加のキックを提供します（FETShred
モードでのみ使用可能）。
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  Stereo Link

  M/S Mode

ステレオソースを処理するために両方のチャネルをリンクします（左のコントロー
ラーとスイッチが両方のチャネルのマスターになります）。

 チャンネルのリンクは、M / Sモードでも機能します。 リンクされたステレオモード
とまったく同じように動作するため、少し奇妙に見えるかもしれません。 
ただし、ここでは両方のチャネルのサイド情報が単一のオーディオパスで処理さ
れるため、このモードでは、自然なコンポーネントの許容誤差によって引き起こさ
れる左右のチャネル間の避けられない相違が減少するため、この方法には依然と
して利点があります。

ステレオからM / S処理に切り替えます。 
左側のコントローラーとスイッチはMidを制御し、右側のコントローラーとスイッ
チはSideを処理します。
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AVIS: RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - NE PAS OUVRIR

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

OUT LEXT 1 IN LOUT REXT 2 IN R

OUT LOUT R

OUT LEXT 1 OUT L IN L IN LOUT REXT 2 OUT R IN R IN R VOLTAGE 230V 100mA | 115V 200mA | slo-blo

MADE IN GERMANY

karacter
serial number

IN LIN R
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Connectors

Audio inputs (XLR and ¼” phone jack)

Audio outputs (XLR and ¼” phone jack)

Control Voltage inputs (¼” phone jack)

Mains connector/power switch/fuse holder

Voltage selector

Mono operation:

Stereo operation:

Audio inputs (+4 dBu)
XLR balanced: Pin 1: ground Pin 2: hot (+) Pin 3: cold (-) 
XLR unbalanced: Pin 1: ground Pin 2: hot (+) Pin 3: ground
Jack balanced: Sleeve: ground Tip: hot (+) Ring:  cold (-)
Jack unbalanced: Sleeve: ground Tip: hot (+) Ring:  ground

Audio outputs (+4 dBu)
XLR balanced: Pin 1: ground Pin 2: hot (+) Pin 3: ground 
XLR unbalanced: Pin 1: ground Pin 2: hot (+) Pin 3: idle
Jack balanced: Sleeve: ground Tip: hot (+) Ring:  ground
Jack unbalanced: Sleeve: ground Tip: hot (+) Ring:  idle

Fuses (2 pieces)
230V operation: 100mA slo-blo
115V operation: 200mA slo-blo

入力1と出力2のどちらかを接続します。どちらも同じように機能します。

入力と出力1と2の両方を接続します。どちらのチャネルを使用するかは、あなた次
第です。
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Control Voltage

Drive:      Mix:
0 Volt (DC) = Warp 0      0 Volt (DC) = 100% Dry
5 Volt (DC) = Warp 11      5 Volt (DC) = 100% Wet

Tip = Drive (0 ... 5 Volt DC)
Ring = Mix (0 ... 5 Volt DC)
Sleeve = Ground

-

DriveおよびMixパラメーターは、外部制御電圧（CVと略記）で変調または自動化でき
ます。 
これに必要な特別な信号は、通常、アナログシンセサイザまたは制御電圧を生成する
ための専用製品によって提供されます。

CVは、対応するノブが完全に反時計回りの位置に設定されている場合（上記を参照）
ドライブとミックスのパラメーターの全範囲をカバーできます。 

これで、次のようにパラメーターを制御できます。

制御電圧は、前方のEXT1およびEXT2コネクタを介してkaracterに供給されます。 

karacterがリンクモードで動作する場合、そのチャネルの両方がEXT1にある信号によっ
て制御されます。

ジャックコネクタの割り当ては次のとおりです。

したがって、一般的な挿入ケーブル（1 x TRS> 2 x TS）は、ほとんどの場合、karacter
のCV機能を使用するための最良のソリューションです。

注：発振器を使用する場合、より高い周波数を使用すると、制御電圧がオーディオパ
スで顕著になります。
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Mastering-Grade Saturation

Stereo Link

Dual Mono

このモードでは、karacterは穏やかな全高調波歪み（THD）を生成し、特性
曲線は柔らかく、対称的なクリッピングが発生します。 
サウンドは太くなりますが、そのまま残ります。
バス、ステム、完全なミックスに最適な色です。
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Tube-Inspired Distortion

Stereo Link

Dual Mono

FETシュレッドモードでは、Karacterの動作が大幅に変化します。

サウンドは即座に真空管アンプを連想させ、非対称なディストーションが広
範囲に及んでいます。 カラーコントローラーを広範囲に使用することをお勧
めします‒発見するニュアンスは非常にたくさんあります...
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Glorious Destruction

Stereo Link

Dual Mono

今、これは限界を押し広げています。 
Turbo BoostオプションはFETシュレッドモードでのみ使用でき、ドライブレ
ベルが高い場合に最適に機能します。 
歪み回路の動作点をシフトさせ、さらに非対称な波形を生成します。 

サンプルを強くヒットしてください！
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M/S Mode

Linked M/S

Unlinked M/S

M / Sエンコーダーとデコーダーをオーディオプロセッサに統合することで、クラシック
ステレオデバイスが提供できない新しい可能性が生まれます。

主な利点の1つは、中間信号とサイド信号を別々に処理できることです。

これにより、たとえば元のステレオスペクトルを壊すことなく、センターサウンドをより
強固にすることができます。

ここで最も興味深いオプションは、リンクされていないM / Sモードです。
これにより、ミッドシグナルとサイドシグナルを互いに完全に独立して処理できるよう
になります（左がミッドチャンネルになり、右がサイドチャンネルになることに注意し
てください）。

中央に高い彩度を適用し、側面を完全にそのままにしておくか、その逆、またはその間
のすべてを行うことができます...

ゲインコントローラーのさまざまな設定を使用して、ステレオスペクトル内に微妙な
変化または大きな変化を作成できます。

左オンボタンは、KaracterがリンクまたはリンクされていないM / Sモードで動作して
いる場合、常に両方のチャネルを切り替えます。
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Technical Details
周波数特性:
• 100 % Dry <10 Hz - 400 kHz (-3 dB)
• 100 % Wet  <10 Hz - 27 kHz (-3 dB)

THD+N (100 % Dry): 
• @ 0 dBu  0.013 %
• @ +10 dBu 0.024 %

THD+N (100 % Wet in Saturation Mode):
• @ 0 dBu Min Drive  0.47 %
• @ 0 dBu Max Drive 35.1 %

 Hz - 20 kHz (A-weighted):
• 100% Dry  -91 dBu

 -81 to -91 dBu

 Hz - 22 kHz:  112 dB
 +21 dBu/+21 dBu

10 kOhm/68 Ohm

CE Conformity
elysia GmbH, Am Panneschopp 18, 41334 Nettetal, Germany, 
declares with sole responsibility that this product complies 
with the following norms and directives:

•  2006/95/EG Low Voltage Directive (formerly 73/23/EWG or 93/68/EWG)
•  89/336/EWG EMC (Electromagnetic Compatibility) Directive
• DIN EN 55103-1 EMC of audio equipment - Emission
•  DIN EN 55103-2 EMC of audio equipment - Immunity

device.

Nettetal, 01.04.2016 - Ruben Tilgner & Dominik Klaßen

ノイズフロア

ダイナミックレンジ 20
最大入出力レベル
入出力インピーダンス

（ドライブとゲインに依存）• 100% Wet
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Warranty Info

添付された保証書を御覧ください。
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Legal Info
The information in this document is subject to change without further 
notice and shall not be deemed as an obligation or warranty of any kind 
by the manufacturer. No warranties, express or implied, are made with 
regard to the quality, suitability or accuracy of this document.

The manufacturer reserves the right to change the contents of this docu-
ment and/or the associated products at any time without the provision 
of prior notice. The manufacturer shall not be held liable for damages of 
any kind arising from the use, or the inability to use this product or its 
documentation.

The information in this document is subject to copyright. All rights, tech-
nical changes and errata are reserved. No part of this manual may be 
reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the 
explicitly written permission of the copyright holders.

elysia and karacter are registered trademarks of elysia GmbH. Other 
product and brand names contained in this document are used for iden-

or brand names used in this document are the property of their respec-
tive owners.

This product is manufactured according to the 2002/95/
EC directive. The purpose of this directive of the Euro-
pean Union is the Restriction of Hazardous Substances 

(RoHS) in electronic equipment in order to protect health and nature. 
Dispose separately!

Version 1.0 © 2016 elysia GmbH
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